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Cabinetele pentru perete SAFEbox IP55
sunt destinate interioarelor industriale.
Pe baza standardului EN 60529, cabinetele
ofera protectia IP55 impotriva prafului si a
patrunderii apei. in cazul in care incinta
ofera protectie IP55 impotriva prafului si
apei, cu ventilatorul si filtrul integrat se
obtine protectia IP54.

Domeniile de aplicare sunt spatiile
semideschise precum fabricile, depozitele
si oricare spatii dotate cu acoperis deschis
(prelata), ferite de ploaie ori alte efecte
adverse ale mediului.

Cabinetele au usile complet dotate cu
garnituri, manere incastrate cu sistem de
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SAFEbox 19” IP55 Cabinete de interior cu montare pe perete

inchidere in 3 puncte, intrari izolate pentru
cabluri ce ofera performante maxime
impotriva patrunderii apei si a prafului.

Constructia solida sudatda monobloc cu o
grosime de 1,5 mm are un finvelis din
pulbere de poliester epoxidic de culoare
Gri Deschis RAL 7035, care ofera protectie
impotriva coroziunii.

Filtrul inclus in configuratia standard
are rolul de a permite circularea aerului
proaspat si evacuarea pasiva a caldurii.
La nevoie se pot adauga acestei configuratii
ventilatoare pentru ventilatie fortata.
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Latime: 600 mm
Adancime : 450/600 mm

SAFEbox 19” IP55 Cabinete de interior cu montare pe perete

Latime = 600mm
Adancime = 450/600mm

4 inaltimi U standard: 7U, 9U, 12U, 16U

ISO 9001:2008
Sistemul de management al calitatii

EN 61587 -1:2012
Structuri mecanice pentru echipamente
electronice

CARELAERERER L]

IEC 297-1 Montare pe 19”
IEC 297-2 Dimensiuni globale cabinet
EN 60529- IP55 Clasa de protectie

CE conform cu
EN 60950-1:2006
Tehnologia informatiei
Echipamente — Siguranta —
Partea-1 — Cerinte generale

Prietenos cu mediul;
*Congtientizarea mediului
*Conformitatea RoHS
*100% materiale reciclabile

SAFEbox IP55: Seria de cabinete pentru interior, cu montare pe perete, Culoare standard:
19>, lagime: 600mm, adancime: 450/600mm, 4 inaltimi U diferite, ofera

RAL 7035 Gri Deschis
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SAFEbox 19” IP55 Cabinete de interior cu montare pe perete

DETALII DE CONSTRUCTIE:

Manerul din otel prevazut cu sistem de blocare in 3 puncte
asigura securitatea si impiedica vandalizarea cabinetului,
oferind n acelasi timp si protectie conform standardului
IP55.

W

Lacasul integrat pentru ventilator permite crearea unui
curent de aer proaspat, oferind astfel cabinetului protectia
IP54 impotriva apei si prafului.

Acoperisul ofera protectie IP54 daca sunt integrate 1 sau 2 :
module de ventilare pe grilajul ABS al carcasei. Deschiderile
sale permit eliminarea corespunzatoare a aerului cald din /

carcasa.

IP55 este dotat cu intrari multiple de acces pentru cabluri,
2xPG21, 1xPG48, 2 capace PVC de 28mm. Toate acestea
pot fi inlocuite cu intrari PG21. Dupa inserarea cablurilor in
cabinet, este recomandata sigilarea deschiderilor cu spuma
sau alt material potrivit.

Usa frontala este impamantata de corpul principal prin . ' A 0 | "
intermediul unui conductor galben/verde din cupru cu ¥ - [ .
diametrul de 4,0mm. |

Usa frontald este asigurata cu doud bare in formd de U .
sudate in interiorul ei.

Profilurile de 19” ale cabinetelor pentru perete Lande seria
IP55 au numerotate unitatile (U) de la 1U la 16U, aceleasi
considerate de sus in jos ori de jos in sus, indiferent de
unde se incepe numaratoarea. Profilurile au suprafete pliate
in 4, de grosime 1,5mm, pentru a oferi suport maxim la
incarcare.

Materialul din care sunt fabricate profilurile este otelul
zincat cu un strat de 8-12 microni mpotriva coroziunii.
Profilurile de 19” sunt ajustabile in adancime. Cabinetele
IP55 sunt oferite cu 1 set din 2 profiluri de 19” situate in
partea frontala.

Usa frontala este asigurata cu un sistem de garnituri
instalate pe flansele marginii corpului principal.
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in pachetul complet sunt incluse 4 cleme pentru fixare pe
perete, cu grosimea de 3,0mm, saibe si suruburi.
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SAFEbox Cabinete de interior cu montare pe perete Adancime: 450/600 mm
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19” IP55 Cabi . Latime: 600 mm
SAFEbox Cabinete de interior cu montare pe perete A ARGIEEE i
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SAFEbox 19” IP55 Cabinete de interior cu montare pe perete

Latime: 600 mm
Adancime: 450/600 mm
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19" SAFEbox IP55 Cabinete de interior cu montare pe perete, L=600mm A=450/600mm
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LN-SBI-IP5507U6045-LG-1 | 7U 19" SafeBox IP55 Cabinet interior montare perete L=600mm A=450mm | 600x450x440 | 7U | 311 1 | 630x480x470 | 25 | 26 | 20 |1100x1300x2500 | 537
LN-SBI-IP5509U6045-LG-1 | 9U 19" SafeBox IP55 Cabinet interior montare perete L=600mm A=450mm | 600x450x529 | 9U | 400 | 529 |600 | 19” | 450 | 345 | 1 | 630x480x550 | 28 | 29 | 16 |1100x1300x2350 | 481
LN-SBI-IP5512U6045-LG-1 | 12U 19" SafeBox IP55 Cabinet interior montare perete L=600mm A=450mm | 600x450x663 | 12U | 533 663 | 600|197 | 450 | 345 | 1 | 630x480x690 | 31 | 32 | 12 |1100x1300x2210 | 389
LN-SBI-IP5516U6045-LG-1 | 16U 19" SafeBox IP55 Cabinet interior montare perete L=600mm A=450mm | 600x450x841 | 16U | 711 841 | 600 |19” | 450 | 345 | 1 | 630x480x870 | 37 | 38 | 10 |1100x1300x2500 | 387
LN-SBI-IP5507U6060-LG-1 | 7U 19" SafeBox IP55 Cabinet interior montare perete L=600mm A=600mm | 600x600x440 | 7U 311 440 |600|19” | 600 | 495 | 1 630x630x470 | 30 | 31 | 20 |1300x1300x2500 | 645
LN-SBI-IP5509U6060-LG-1 | 9U 19" SafeBox IP55 Cabinet interior montare perete L=600mm A=600mm | 600x600x529 | 9U 400 529 | 600|197 | 600 | 495 | 1 | 630x630x550 | 33 | 34 | 16 |1300x1300x2350 | 569
LN-SBI-IP5512U6060-LG-1 | 12U 19" SafeBox IP55 Cabinet interior monta te L=600mm A=600mm | 600x600x663 | 12U | 533 663 | 600|197 | 600 | 495 | 1 | 630x630x690 | 37 | 38 | 12 |1300x1300x2210 | 481
LN-SBI-IP5516U6060-LG-1 | 16U 19" SafeBox IP55 Cabinet interior montare perete L=600mm A=600mm | 600x600x841 | 16U | 711 841 600 | 19”7 | 600 | 495 | 1 | 630x630x870 | 43 | 44 | 10 |1300x1300x2500 | 465
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* Usa frontala standard este din metal solid, daca se doreste usa din sticla inlocuiti 1 cu 2 (vezi Cod Produs).




Cabinetele de exterior SAFEbox IP55 cu
montare pe perete sunt destinate spatiilor
industriale.

Pe baza standardului EN 60529, cabinetele
ofera protectia IP55 impotriva prafului si a
patrunderii apei. In cazul in care incinta
ofera protectie IP55 impotriva prafului si
apei, cu ventilatorul si filtrul integrat se
obtine protectia IP54.

Domeniile de aplicare sunt spatiile
deschise, supuse efectelor mediului,
protectia fiind oferita de catre carcasa
cabinetelor. Aceasta protectie se refera la
patrunderea de obiecte strdine (praf
rezidual ori adus de catre vant), inclusiv
menajarea echipamentelor intr-o anumita
masura impotriva patrunderii apei (sub
forma de ploaie, noroi, zapada).

SAFEbox 19" IP55 Cabinete de exterior cu montare pe perete

Cabinetele au usile complet dotate cu
garnituri, manere incastrate cu sistem de
inchidere in 3 puncte, intrdri izolate pentru
cabluri ce ofera performante maxime
impotriva patrunderii apei si a prafului.

Constructia solida sudata monobloc cu o
grosime de 1,5 mm are un finvelis din
pulbere de poliester epoxidic de culoare
Gri Deschis RAL 7035, care ofera protectie
impotriva coroziunii.

Filtrul inclus in configuratia standard
are rolul de a permite circularea aerului
proaspat si evacuarea pasiva a caldurii.
La nevoie se pot adduga acestei configuratii
ventilatoare suplimentare pentru
ventilatie fortata.

www.lande.ro
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Latime: 600 mm
Adancime : 450/600 mm

SAFEbox 19” IP55 Cabinete de exterior cu montare pe perete

Latime = 600mm
Adancime = 450/600mm

4 inaltimi U standard: 7U, 9U, 12U, 16U

ISO 9001:2008
Sistemul de management al calitatii

EN 61587 -1:2012
Structuri mecanice pentru echipamente
electronice

IEC 297-1 Montare pe 19”
IEC 297-2 Dimensiuni globale cabinet
EN 60529- IP55 Clasa de protectie

CE conform cu

EN 60950-1:2006

Tehnologia informatiei

Echipamente — Sigurantd —
Partea-1 — Cerinte generale

Prietenos cu mediul;
*Constientizarea mediului
*Conformitatea RoHS
*100% materiale reciclabile

SAFEbox IP55: Seria de cabinete pentru exterior, cu montare pe perete, Culoare standard:
19>, lagime: 600mm, adancime: 450/600mm, 4 inaltimi U diferite, ofera

RAL 7035 Gri Deschis
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SAFEbox 19” IP55 Cabinete de interior cu montare pe perete

DETALII DE CONSTRUCTIE:

Lacasul integrat pentru ventilator permite crearea unui curent
de aer proaspat, oferind astfel cabinetului protectia 1P54
impotriva apei si prafului. Datorita capacului metalic prezent
peste acest lacas al ventilatorului, cabinetul este asigurat
impotriva stropilor de apa.

Capacul superior ofera protectie IP54 daca sunt integrate 1 sau
2 module de ventilare pe grilajul ABS al carcasei. Deschiderile
sale permit evacuarea corespunzatoare a aerului cald din
carcasa. , - —
* Studiati schitele pentru mai multe optiuni privind ventilarea.

Manerul din otel prevazut cu sistem de blocare in 3 puncte
asigura securitatea si impiedica vandalizarea cabinetului,
oferind in acelasi timp si protectie conform standardului IP55.

IP55 este dotat cu intrari multiple de acces pentru cabluri,
2xPG21, 1xPG48, 2 capace PVC de 28mm. Toate acestea pot fi
inlocuite cu intrari PG21. Dupa inserarea cablurilor in cabinet,
este recomandata sigilarea deschiderilor cu spuma sau alt
material potrivit.

Usa frontald este impamantatd de corpul principal prin
intermediul unui conductor galben/verde din cupru cu -

diametrul de 4,0mm. _‘ - W -
,4‘ » S .

Usa frontala este asigurata cu doua bare in forma de U sudate !
in interiorul ei.

Profilurile de 19" ale cabinetelor pentru perete Lande seria IP55
au numerotate unitatile (U) de la 1U la 16U, aceleasi conside-
rate de sus in jos ori de jos in sus, indiferent de unde se incepe
numadratoarea. Profilurile au suprafete pliate in 4, de grosime
1,5mm, pentru a oferi suport maxim la incarcare.

Materialul din care sunt fabricate profilurile este otelul zincat
cu un strat de 8-12 microni impotriva coroziunii. Profilurile de
19” sunt ajustabile in adancime. Cabinetele IP55 sunt oferite de
la producator cu 1 set din 2 profiluri 19” situate in partea
frontala.

T T N T L T

Usa frontald este asigurata cu un sistem de garnituri instalate
pe flansele marginii corpului principal.

In pachetul complet sunt incluse 4 suporturi pentru fixare pe
perete, cu grosimea de 3,0mm, saibe si suruburi.
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PR e ' Latime: 600 mm
SAFEbox Cabinete de exterior cu montare pe perete Adancime: 450/600 mm

PERSPECTIVA IZOMETRICA
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P e . Latime: 600 mm
SAFEbox Cabinete de exterior cu montare pe perete Adancime: 450/600 mm
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Latime: 600 mm
Adancime: 450/600 mm

SAFEbox 19” IP55 Cabinete de exterior cu montare pe perete

)

UNGHI DESCHIDERE USA FRONTALA CARCASA
VEDERE EXTINSA

SAFEbox 19" IP55 Cabinete de exterior cu montare pe perete L=600mm A=450/600mm
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LN-SBO-IP5507U6045-LG | 7U 19" SafeBox IP55 Cabinet exterior montare perete L=600mm A=450mm | 600x450x490 311 1 | 690x480x510 | 31 | 32 | 16| 1300x1300x2200 | 532
LN-SBO-IP5509U6045-LG | 9U 19" SafeBox IPS5 Cabinet exterior montare perete L=600mm A=450mm 600x450x579 | 9U 400 5 1 690x480x600 | 33 | 34 | 16 | 1300x1300x2550 | 564
LN-SBO-IP5512U6045-LG | 12U 19" SafeBox IP55 Cabinet exterior montare perete L=600mm A=450mm 600x450x713 | 12U 533 713 600 | 19” | 450 | 345 1 690x480x730 37 38 12 | 1300x1300x2350 | 476
LN-SBO-IP5516U6045-LG | 16U 19" SafeBox P55 Cabinet exterior montare perete L=600mm A=450mm | 600x450x891 | 16U | 711 891 600 | 197 | 450 | 345 | 1 | 690x480x910 | 41 | 43 | 8 | 1300x1300x2000 | 365
LN-SBO-IP5507U6060-LG | 7U 19" SafeBox IP55 Cabinet exterior montare perete L=600mm A=600mm | 600x600x490 | 7U 311 490 | 600 19" | 600 | 495 | 1 | 690x630x510 | 37 | 38 | 16| 1300x1300x2200 | 633
LN-SBO-IP5509U6060-LG | 9U 19" SafeBox IP55 Cabinet exterior montare perete L=600mm A=600mm 600x600x579 | 9U 400 579 600 | 19" | 600 | 495 1 690x630x600 | 40 | 41 16 | 1300x1300x2550 | 681
LN-SBO-IP5512U6060-LG | 12U 19" SafeBox IP55 Cabinet exterior montare perete L=600mm A=600mm | 600x600x713 | 12U | 533 713 | 600|197 | 600 | 495 | 1 | 690x630x730 | 43 | 45 | 12 | 1300x1300x2350 | 565
LN-SBO-IP5516U6060-LG | 16U 19" SafeBox P55 Cabinet exterior montare perete L=600mm A=600mm | 600x600x891 | 16U | 711 891 600 | 19” | 600 | 495 | 1 690x630x910 | 49 | 51 | 8 | 1300x1300x2000 | 433

Jsa frontala standard este din metal solid, daca se doreste usa din sticla inlocuiti I cu 2 (vezi Cod Produs).
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ACCESORII

SAFEbox 19" IP55 Cabinete de exterior cu m

tare pe perete

RAFT CU INSTALARE

2 PUNCTE iN CABINET 19”

Detalii

Produs

Rafturile se instaleaza frontal pe profilurile de 19”.
Pentru a permite circularea aerului incazit in
interiorul cabinetului, rafturile detin fante de
ventilare. Culorile disponibile sunt RAL 9005
Negru si RAL 7035 Gri Deschis. Rafturile sunt
din otel, beneficiind de o tehnologie de pliere
multipla, utila incarcarilor de pana la 30kg.

COMPATIBILE CU

SAFEbox IP55 Cabinete de interior, montare perete

Cod Accesoriu si
Descriere Produs*

LN-RAF-RMO-1U20-LG
1U D=200mm 19" Raft instalare in cabinet, fixare 2 puncte,
pentru toate cabinetele de 197, capacitate incarcare 30kg

LN-RAF-RMO-1U25-LG
1U D=250mm 19" Raft instalare in cabinet, fixare 2 puncte,
pentru toate cabinetele de 19”, capacitate incarcare 30kg

LN-RAF-RMO-1U30-LG

1U D=300mm 19" Raft instalare in cabinet, fixare 2 puncte,
pentru toate cabinetele de 19", capacitate incarcare 30kg

LN-RAF-RMO-1U40-LG
1U D=400mm 19" Raft instalare in cabinet, fixare 2 puncte,
pentru toate cabinetele de 19”, capacitate incarcare 30kg
LN-RAF-RMO-2U35-LG

2U D=350mm 19" Raft instalare in cabinet, fixare 2 puncte,
pentru toate cabinetele de 19", capacitate incarcare 30kg

Dimensiuni
produs (mm)

486x200x44

486x250x44

486x300x44

486x400x44

486x350x88

Dimensiuni
pachet (mm)

510x240x50

510x280x50

505x305x50

515x415x55

510x360x90

Greutate neta
produs (kg)

0,9

11

13

17

21

Greutate bruta
produs (kg)

11

13

1,6

21

Cantitate
/pachet

10

10

Dimensiuni
cutie (mm)

545x425x400

545x425x400

545x425x400

545x425x400

545x425x400

Greutate
bruta
cutie (kg)

13

600x450 600x600
[ ] [ ]
([ ] (]
[ ] ( ]
([ ]
([ ] ( ]

* LG=Gri deschis RAL 7035; alte culori doar la comanda.

KIT-URI IMPAMANTARE

Detalii Produs

4 conductori pentru impamantare principala,
diametru 4 mm, galben/verde, lungime 40 cm,
cu posibilitatea de a servi si ca egalizator.

COMPATIBILE CU

SAFEbox IP55 Cabinete de interior, montare perete

Cod Accesoriu si
Descriere Produs*

LN-DGR-TPR-5L40-XX

Kit impamantare, 6 conexiuni impamantare, 4 bucati cu
diametrul 4mm, lungime 40cm, conductor galben/verde,
pentru impdméntarea principala a panourilor cabinetelor

LN-DGR-TPR-1U10-LG

Kit impamantare raft 19" 1U, 10 conexiuni impamantare,
4 bucati cu diametrul 4mm, lungime 40cm, conductor
galben/verde, pot fi instalate la orice inaltime U pe toate
modelele de cabinete, set 4 bucati suruburi M6.

Dimensiuni
produs (mm)

260x55x50

482x35x44

Dimensiuni
pachet (mm)

260x55x50

500x45x50

Greutate netd
produs (kg)

0,2

0,4

Greutate bruta
produs (kg)

0,2

Cantitate
/pachet

30

Dimensiuni
cutie (mm)

560x425x122

500x45x50

Greutate
bruta cutie
(kg)

75

600x450 600x600
([ ] ([ ]
[ ] ([ ]

* LG=Gri deschis RAL 7035; alte culori doar la comanda.
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ACCESORII

SAFEbox 19” IP55 Cabinete de exterior cu montare pe perete

ﬁ

Distribuitor de culoare neagra cu comutator 16A
iluminat on/off, 1U 19", carcasda PVC, socluri
economice distribuire electricitate, marcat CE.

DISTRIBUITOARE - COMPATIBILE CU
CU CARCASA PVC Detalii Produs e ——
: SAFEbox IP55 Cabinete de interior, montare perete
. o : - ) - ) - o) - ; i Greutate
Cod Accesoriu si Dimensiuni Dimensiuni  |Greutate neta| Greutate bruta | Cantitate Dimensiuni .
Descriere Produs produs (mm) pachet (mm) | produs (kg) | produs (kg) | /pachet cutie (mm) cult)ireuzélig) 600x450 600x600

LN-PRZ-EKO-1U6P-SC

6xDIN49440 Distribuitoare cu prize Schuko, 197 1U, .
carcasd PVC, comutator on/off 16A, 4000 Watt, AC 250V, 482x44x44 500x100x120 0,8 0,9 16 545x425x400 17 ) [

cablu 3x1.5mm?2, 2,5m, stecher DIN 49441, aprobat CE.

Carcasa din aluminiu, diverse tipuri si caracteris-
tici, socluri distribuire marcate CE. Prize Schuko
DIN49440 tip IEC320 C13, socluri BS1363 Uk,
comutatoare iluminate on/off, disjunctor 16A,
protectie impotriva supratensiunii.

Este disponibild o gama larga de accesorii, cu
posibilitatea de configurare a modelelor in functie
de cantitatile si tipurile de distribuitoare necesare
proiectelor specifice.

DISTRIBUITOARE . COMPATIBILE CU
- Detalii Produs
CU CARCASA ALUMINIU . o
SAFEbox IP55 Cabinete de interior, montare perete
Cod Accesoriu si Dimensiuni Dimensiuni  |Greutate neti| Greutate bruta | Cantitate | Dimensiuni Creutate
Descriere Produs produs (mm) pachet (mm) | produs (kg) | produs (kg) /pachet cutie (mm) . ?ircu(t‘lig) 600x450 600x600
Ul

LN-PRZ-SGT-1U6P-SC
6xDIN49440 Distribuitor prize Schuko, 19” 1U, 482x44x44 500x50x120 1 11 27 545x425x400 31 ° °
carcasa aluminiu, 1 disjunctor 16A, 4000 Watt, AC 250V,
cablu 3x1.5mm2, 2,5m, stecher DIN 49441, aprobat CE

LN-PRZ-SGT-2U9P-SC

9xDIN49440 Distribuitor prize Schuko, 19” 1U, e ° °
carcasd aluminiu, 1 disjunctor 16A, 4000 Watt, AC 250V, 482x44x88 500x100x120 15 17 12 545x425x400 2

cablu 3x1.5mm2, 2,5m, stecher DIN 49441, aprobat CE

LN-PRZ-AKK-1U6P-SC
6xDIN49440 Distribuitor prize Schuko protectie supra-
tensiune, 19” 1U, carcasa aluminiu, 1 disjunctor 16A, 482x44x44 500x50x120 1 1,1 27 54
4000 Watt, AC 250V, cablu 3x1.5mm2, 2,5m, stecher
DIN 49441, aprobat CE

x425x400 31 o e

O
e}
[

LN-PRZ-SGT-1U6P-IE
6xIEC 320 C13 Distribuitor, 197, carcasa aluminiu, 482x44x44 500x50x120 1 11 27 545x425x400 31 Y °
1 disjunctor 16A, 4000 Watt, AC 250V, cablu 2,5m,
stecher DIN 49441, aprobat CE

LN-PRZ-ONF-1U8P-SC

8xDIN49440 Distribuitor prize Schuko, 19” 1U, carcasa
aluminiu, 1 disjunctor 16A, 4000 Watt, AC 250V, cablu
3x1.5mm2, 2,5mm, stecher DIN 49441, aprobat CE
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ACCESORII
SAFEbox 19” IP55 Cabinete de exterior cu montare pe perete

Accesorii pentru managementul orizontal al
cablurilor in interiorul cabinetelor. Dimensiuni
1/2U, 1U, 2U, cu perii, inele si capace de protectie.
Oferite in variantele de culori RAL 9005 Negru si
RAL 7035 Gri Deschis.

ACCESORII PENTRU MANAGEMENTUL . COMPATIBILE CU
Detalii Produs _

ORIZONTAL AL CABLURILOR . o
SAFEbox IP55 Cabinete de interior, montare perete
. o f i i iuni |Greutate netil Greutate bruti i iuni Greutate
Cod Accesoriu si Dimensiuni Dimensiuni  |Greutate neta| Greutate bruta | Cantitate Dimensiuni e
Descriere Produs* produs (mm) pachet (mm) | produs (kg) | produs (kg) | /pachet cutie (mm) ?il uz;lg) 600x450 600x600
cutie

LN-KDG-YKD-1UKN-LG
1U 19" Ghidaj de cabluri orizontal, 5 inele metalice 482x72x44 490x80x50 0,32 0,35 32 545x425%400 12,85 ° o

LN-KDG-YKD-1UKT-LG
1U 19" Ghidaj de cabluri orizontal, tip jgheab, capac 482x75x44 490x80x50 0,51 0,55 32 545x425%400 19,20 [ [
frontal detasabil, cu clipsuri

LN-KDG-YKD-1UKZ-LG
1U 19" Ghidaj de cabluri orizontal, tip jgheab, capac 482x72x44 490x80x50 0,68 0,72 32 545x425x400 24,10 [ ] [ ]
de mascare glisant, detasabil

LN-KDG-YKD-1UFC-LG
1U 19" Ghidaj orizontal pentru patch cord-uri, dotat 482x12x44 490x20x50 0,25 0,29 40 560x425x122 13,50 ° °
cu perie plastic

LN-KDG-YKD-1UFO-LG
1U 19" Ghidaj orizontal pentru patch cord-uri, 482x112x44 490x135x50 0,58 0,76 20 545x425x400 17,00 ° Y

dotat cu perie plastic, cu suport patch cord

LN-KDG-YKD-05FC-LG

1/2U 19" Ghidaj orizontal pentru patch cord-uri, 482x12x22 490x135x50 0,45 0,64 20 545x425x400 14,00 ° [
dotat cu perie plastic

LN-KDG-YKD-2UKN-LG

2U 19" Ghidaj de cabluri orizontal, 5 inele metalice 482x72x88 490x85x95 0.65 0,72 16 545x425%400 13,00 (] (]

LN-KDG-YKD-2UKA-LG
2U 19" Ghidaj orizontal, tip jgheab, capac ingust detasabil, 482x75x88 490x85x95 1.03 112 16 545x425x400 20,00 ° Y
finisat cu clipsuri

LN-KDG-YKD-2UKZ-LG

2U 19" Ghidaj orizontal, tip jgheab, capac de 482x72x88 490x85x95 1,35 1,47 16 545x425x400 25,50 ° )
mascare glisant, detasabil

* LG=Gri deschis RAL 7035; alte culori doar la comanda
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ACCESORII

SAFEbox 19” IP55 Cabinete de exterior cu montare pe perete

MODULE de VENTILATIE
cu TERMOSTAT ANALOGIC

Detalii Produs

Gata de instalare si functionare, cu comutator
functional pentru termostat analogic 0-35C. Fiecare
ventilator are capacitatea de a evacua aer la un
volum de 2,3-3 m3/minut. Date tehnice: 18/17 W,
220/240 VAC, 50/60 Hz, 013/0,11 A, 2300/3000
rpm, nivel zgomot 42 dB, durata de functionare:
10.000 ore.

COMPATIBILE CU

SAFEbox IP55 Cabinete de interior, montare perete

Cod Accesoriu si Dimensiuni Dimensiuni |Greutate neti| Greutate bruti | Cantitate | Dimensiuni Gre_utéte
Descriere Produs produs (mm) pachet (mm) | produs (kg) | produs (kg) | /pachet cutie (mm) cu?ileuzig) 600x450 600x600
LN-FAN-THM-1FWMIP-LG
1 unitate ventilator cu termostat pe comutator 346x175x50 380x160x60 1,53 1,76 15 545x425x400 28,2 () Y
LN-FAN-THM-2FWMIP-LG
2 unitati ventilatoare cu termostat pe comutator 346x175x50 380x160x60 197 2,20 15 545x425x400 349 o °
Sunt disponibile 2 modele de unitati de iluminare
pe LED-uri. 19” 1U, cu functie pornire sus/jos,
g . . .
operabil automat la deschiderea usilor, cu
deconectare la inchiderea usilor sau cdnd nu se
mai detecteaza miscare pe o duratd de 60 secunde.
o e % La un alt model iluminarea se realizeaza prin inter-
e — " mediul LED-urilor si este echipat cu cablu de
l':.' pornire, magneti si carlig. Acest model poate fi

MODUL ILUMINARE CU SENZOR

Detalii Produs

agatat ori atasat de orice parte metalica a cabinetului.

COMPATIBILE CU

SAFEbox IP55 Cabinete de interior, montare perete

Dimensiuni

Cod Accesoriu si
produs (mm)

Descriere Produs

LN-DGR-AYD-1UOT-XX
Modul iluminare pe LED-uri, 1U 19", comutator cu senzor

pentru usa - functionare automata cand se deschid usile, 482x35x44
functie pornire sus/jos

LN-DGR-AYD-1UMG-XX

Modul iluminare, 1U 197, pornire pe cablu, dotat cu magnet, 450x23x24

cu sistem pentru agatare

Dimensiuni
pachet (mm)

500x150x55

540x145x65

Greutate neta
produs (kg)

0,48

Greutate bruta
produs (kg)

05

Cantitate
/pachet

20

Dimensiuni Greutgte
cutie (mm) bruta 600x450 600x600
cutie (kg)
[ ) [ ]
545x425%400 10,4
545x425x%400 11 (] ([ ]

3U 19" DISTRIBUITOR ELECTRIC
si ACCESORII

Detalii Produs

Distribuitor electric, integrat DIN RAIL, 3U 19",
oferit in culorile RAL 7035 Gri deschis si RAL
9005 Negru. Poate ingloba 18 module.
Deschiderea frontala este acoperita cu capace din
PVC, individual detasabile in functie de nevoi.

COMPATIBILE CU

SAFEbox IP55 Cabinete de interior, montare perete

Dimensiuni

Cod Accesoriu si
produs (mm)

Descriere Produs*

LN-PRZ-MOD-3U15-LG
3U 19" Distribuitor electric, capacitate 18 module

LN-PRZ-SCK-SSRM-XX
Priza schuko cu montare pe sind, 250vac, 16A

482x123x133 ‘

Dimensiuni | Greutate netd Greutate bruta | Cantitate
pachet (mm) | produs (kg) | produs (kg) | /pachet

500x150x155 ‘ 2,59 ‘ 2,89 ‘ 4

i i i Greutate

Dimensiuni ¢
cutie (mm) bruta 600x450 600x600

cutie (kg)
545x425x400 ‘ 13.6 ‘ ° ‘ O
| - .

* LG=Gri deschis RAL 7035 alte culori doar la comanda
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